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POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES S09°68T'S WON ANV
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Cuando utilice productos eléctricos siempre debe tener e !_ g
en cuenta las precauciones bdésicas de seguridad para g “I‘

reducir el riesgo de descarga eléctrica y de lesiones. 2 “

Destacan las precauciones siguientes: evalle su area de 8 w_—i‘—@i
trabajo. Cuando utilice la MotorScrubber tenga en cuenta g

la instalacion de cables eléctricos. LA MOTOR SCRUBBER g a;;—@{

SOLO FUNCIONA CON CORRIENTE CONTINUA. NO
INTENTE OPERAR MOTORSCRUBBER CON CORRIENTE
ALTERNA.

. Nunca tire de la MotorScrubber por su cable ni tire
de él para desconectarla de la bateria.

049113d
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. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes \ - J
afilados.
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. Mantenga su MotorScrubber limpia. Para un uso
mas seguro, siga las instrucciones al acoplar los accesorios. Mantenga el drea del
interruptor del mango superior seca, limpiay libre de aceite, grasa y agua.

. Desconecte la MotorScrubber cuando no la esté utilizando Y AL ACOPLAR LOS
ACCESORIOS.

. Inspeccione posibles dafios antes de usar la MotorScrubber.
. Cuando la repare, utilice Unicamente piezas y accesorios originales.

. MOTORSCRUBBER ES UNA HERRAMIENTA ELECTRICA. COMO CON CUALQUIER
HERRAMIENTA ELECTRICA, UTILICE SIEMPRE LAS DOS MANOS PARA ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO SEGURO.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

MONTAJE DE SU MOTORSCRUBBER

Si ha comprado los modelos de la MotorScrubber MS2000S o MS2000M
puede ir directamente al punto 3. Los puntos 1y 2 solo se utilizan para el
modelo MS2000L que se entrega sin montar.

1. Retire la carcasa del motor y la abrazadera de la caja. Conecte el enchufe eléctrico de la
abrazadera al enchufe eléctrico situado en el extremo del mango. Unalos FIRMEMENTE (Vea la
Imagen 1), asegurese de que los enchufes eléctricos estén completamente unidos. A
continuacion, inserte la abrazadera en el mango de forma que coincidan los agujeros de los
tornillos de ambas piezas (Ver laimagen 2). Inserte los tornillos y fijelos con los dedos.

2. Sujete el plato de sujecion a la carcasa del motor utilizando la arandela plana, la arandela de
seguridad y el tornillo. Montar en el orden mostrado en laimagen 3.



3. INFORMACION IMPORTANTE.
Antes de su uso, el cable en espiral de la
bateria necesita conectarse a los
terminales de la bateria. Es muy
importante conectar el cable con la
polaridad correcta. Si el cable esta
conectado de forma incorrecta podria
incendiarse cuando se enchufe en el
cargador.

Conecte el cable rojo del cable en espiral
a la terminal roja de la bateria y conecte
el cable negro a la terminal de color
negro.

4. Para utilizar la bateria recargable de la MotorScrubber, conecte la clavija eléctrica de la
bateria a la clavija del mango (ver imagen 4).

5. Para utilizar la MotorScrubber con el cable de 7,6 m (MS-1025), conecte la clavija eléctrica
del MS-1025 a la clavija del mango. A continuacion, conecte el otro extremo del MS-1025

a cualquiera de los siguientes accesorios: al adaptador de bateria de vehiculo MS-1020, al
adaptador del encendedor del cigarrillo MS-1022, o a la bateria.
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‘ Enchufe eléctrico de la abrazadera

Enchufe eléctrico del Tornillos

extremo del mango




LA MOCHILA

0 »
Bolsillo para el cargador
Bateria

Cable eléctrico en espiral

Clavija

Charger

Motor
Scrubber

. Se coloca como si fuera una mochila normal. Tiene dos tiras ajustables que permiten
ajustar confortablemente las correas de hombro de la mochila y una correa de pecho
ajustable que le proporciona un mayor confort.

. La mochila también incluye un cinturén de velcro. Si no lo quiere utilizar asegurese de
que queda sujeto en su espalda.

CAMBIAR UN CEPILLO DE LA MOTORSCRUBBER

. Para cambiar un cepillo de la Motorscrubber haga coincidir las ranuras del cepillo con las
del plato de sujecién de la MotorScrubber.

. Agarre el plato de sujecion para evitar la rotacion. Presione hacia abajo mientras gira el
disco en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

. Para sacar el cepillo, presione el disco hacia abajo y girelo en sentido contrario a las agujas
del reloj, agarrando el plato de sujecion hasta que las ranuras estén libres. A continuacién
separe el cepillo.

Puede ver un video con instrucciones en www.motorscrubber.es



LIMPIAR CON LA MOTORSCRUBBER

. Rocie con un producto de limpieza la superficie que quiera fregar. También puede rociar
directamente el disco o cepillo de la MotorScrubber. También puede puede mezclar un
limpiador concentrado con agua dentro de un cubo e introducir la MotorScrubber.

. Los movimientos tienen que ser lineales y ligeros. No es necesario ejercer hacer demasiada
presion; MotorScrubber hara el trabajo por usted.

. NO UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INFLAMABLES.

. APAGADO AUTOMATICO: MotorScrubber esta equipado con un circuito de auto-reinicio
para evitar daios al motor. Si la unidad esta parada, el disyuntor interrumpe la alimentacion
eléctrica de su bateria de 12 voltios. Apartar MotorScrubber de la superficie que estaba
limpiando. El disyuntor volvera a reiniciarse en cuestion de segundos (de 6 a 10 segundos).
Cuando esto suceda, puede reanudar su trabajo.

USO DE LA MOTORSCRUBBER BAJO EL AGUA

. El motor puede sumergirse completamente en agua y es por
este motivo que es una de las aplicaciones mas populares entre
los usuarios. Es ideal para la limpieza de la linea de flotacion de
piscinas, embarcaciones, jacuzzis, etc.

Sumergir hasta
un maximo de
25 cm desde

los interruptores

. Si el motor permanece bajo el agua por largos espacios de
tiempo, se podrian dafar sus juntas impermeabilizantes debido
al calentamiento y al enfriamiento prolongado. Si las juntas
impermeabilizantes se contraen, podria entrar agua en el motor
y este podria dejar de funcionar. Es importante seguir las
instrucciones para que esto no suceda.

. Cada vez que se usa la MotorScrubber se deben inspeccionar las
juntas para detectar posibles signos de corrosion. Si la maquina
se utiliza bajo el agua a diario, un técnico cualificado deberia
inspeccionar el motor una vez al mes para asegurarse de que el
agua no entra en el motor.

. Recomendamos que no mantenga la MotorScrubber
completamente sumergida durante mas de 2 minutos. Cada dos
minutos deberfa sacarla a la superficie y dejar que el motor se
enfrie durante cinco minutos antes de volverla a sumergir por
completo.

. La limpieza de la linea de flotacion no es una inmersion
completa y, por lo tanto, puede mantener la MotorScrubber en
el agua tanto tiempo como desee.

. Si sumerge completamente la MotorScrubber a diario, reduce el
tiempo de vida del motor. El motor puede ser reemplazado por
otro modelo idéntico (MS4000) cuando sea necesario. Cuando
el uso bajo el agua es diario, se recomienda cambiar el motor
anualmente.




INFORMACION SOBRE LA BATERIA

Asegurese de la que la bateria estd cargada antes de su uso. El tiempo completo de recarga es de 8
horas. En primer lugar, conecte el cable en espiral con el cargador y, a continuacion, conecte el
cargador directamente a una toma de 120 / 60HZ o 240 VCA o utilice un adaptador o un cargador
hecho para la fuente de CA que utilice (No utilice un cable de extensién). Después de cargar,
desconecte el cargador de la toma de CA e (IMPORTANTE) desconecte el cargador de la bateria.

La MotorScrubber se puede alimentar de dos formas: (A) La bateria recargable de la mochila; Y (B) un
cable de 7,6 m (MS-1025) que se conecta al suministro de baterias DC de 12 voltios de barco /
vehiculo a través de MS-1022 o MS-1020.

. MotorScrubber utiliza una bateria recargable sellada de plomo-acido
. Capacidad: 12 voltios, 7,0 amperios hora
. No derramable

La bateria contiene un fusible que protege de un cortocircuito. Si su MotorScrubber no funciona, abra
el portafusibles de la bateria y compruebe el fusible. Reemplécelos si es necesario con: 30 AMP-32
VOLT, ABC FUSIBLE DE VIDRIO (MSS038).

. No cargar junto a un recipiente hermético de gas

. No corte los terminales de la bateria

. No prenda fuego

. Lavese inmediatamente con agua si entra en contacto con electrolito (acido)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA BATERIA Y EL CARGADOR

. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no sumerja el cargador de la bateria en agua o
cualquier otro liquido.

. No utilizar cerca de explosivos y/ o vapores o liquidos inflamables.
. No guarde o transporte la bateria de forma que los objetos metélicos puedan entrar en contacto
con los terminales de la bateria; la bateria podria sufrir un cortocircuito e incendiarse y podria

provocar lesiones personales o estropearse.

. Bajo ninguin concepto intente abrir la bateria. Si la carcasa de la bateria se rompe o se agrieta no
la utilice y no intente recargarla. Es necesario cambiar la bateria.

. No intente recargar una bateria que esté humeda u oxidada.
. No prenda fuego a la bateria ya que podria incendiarse y explotar.

Conecte el cargador de la bateria directamente a una toma de 120VAC / 60HZ o 240VAC, con el
adaptador de enchufe y la toma de corriente correcta (no utilice un cable de extension).

Recargue la bateria solo con el cargador oficial.

No utilice el cargador si hay humedad. Esté disefiado para uso en interiores.
No utilice el cargador cerca de fregaderos o de bafieras. No sumergir en agua.



No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni entre en contacto
con superficies calientes.

No utilice el cargador para otros usos que no sean el de recargar las baterias MotorScrubber;
Otras baterias pueden explotar.

No utilice el cargador con el cable o el enchufe dafiados, y solicite su reemplazo inmediato.
No utilice el cargador en caso de golpe brusco o si se ha caido o se ha dafado de alguna
manera. Devuelva el aparato a su distribuidor para su examen, reparacién o ajuste eléctrico o

mecanico. No desmonte el cargador.

Para obtener los mejores resultados, no cargue una bateria cuando la temperatura del aire o
de la misma esté por debajo de los 5 ° C o por encima de los 40 ° C.

Desenchufe el cargador cuando no lo esté utilizando y antes de la limpieza o mantenimiento.
No estropee el cable. Para reducir el riesgo de daiar el enchufe o el cable eléctrico, nunca tire
del cable para desconectarlo. En su lugar, agarre el enchufe del cargador y tire para desconec-

tar. Mantenga el cable del cargador alejado del calor, aceite y bordes afilados.

NUNCA INTENTE hacer funcionar la MOTORSCRUBBER desde un enchufe eléctrico. UTILICE LA
MOTORSCRUBBER SOLO CON LA BATERIA DE 12 VOLTIOS.

SOLUCION DE AVERIAS

Si su MotorScrubber no reacciona o su funcionamiento es muy lento:

1.

Primero, verifique que los terminales de la bateria estén conectados correctamente y que las
clavijas del motor y del mango estén unidas correctamente. A continuacién, con un
voltimetro, abra el bolsillo de la bateria, desconecte los dos cables de la bateria y conecte con
los sensores del voltimetro los respectivos terminales. Una lectura satisfactoria seria de
aproximadamente 11,5 a 13 voltios.

En el caso de una lectura satisfactoria, pruebe el motor. Desconecte las clavijas del mango y del
motor (envuelva el cable del mango con una cinta de goma para evitar que este se introduzca
dentro del mango). Conecte la clavija del motor directamente con la bateria. Si el motor
funciona correctamente, eso quiere decir que el interruptor de encendido / apagado o el
cableado interior del mango no funciona correctamente. Si el motor todavia no gira, el
MS4000 esta defectuoso. Contacte con su distribuidor.

Si necesita mds ayuda o instrucciones mds detalladas visite nuestra pagina web
www.motorscrubber.es



REGISTRE SU GARANTIA EN:

motorscrubberclean.com/warranty

SU ,
GARANTIA

LIMITADA DE UN ANO
MOTORSCRUBBER 12-VOLT DC TOOL

Los fabricantes de la MotorScrubber se esfuerzan por proporcionar una herramienta de limpieza de la méxima
calidad y que sea lo mas perfecta posible. Seleccionan las piezas de mayor calidad y la informacién que
proporcionan sus clientes les permiten lanzar nuevos productos. Su objetivo es disefiar una herramienta de
limpieza que sea compacta, que tenga la méxima potencia y que pueda ser utilizada a diario sin contratiempos.
Queremos que esté completamente satisfecho con su Motorscrubber. En el supuesto, poco frecuente, de que no
funcione correctamente, estamos aqui para ayudarle y asegurar que su maquina volvera a funcionar tan pronto
como sea posible. Para que la garantia cubra una incidencia, se deben seguir los pasos siguientes.

Cada MotorScrubber es completamente inspeccionada y probada antes de salir de la fabrica. Se garantiza que
estd libre de defectos de mano de obra y materiales durante el periodo de un afio a partir de la fecha de compra.
Si durante ese espacio de tiempo la maquina presenta algin problema cubierto por esta garantia, siga las
instrucciones de este folleto y devuelva a su proveedor la méaquina cuidadosamente embalada y con el transporte
pagado por adelantado.

Su proveedor inspeccionara el articulo y se pondra en contacto con nosotros. Si la inspeccién muestra que el
problema fue causado por un defecto en la mano de obra o materiales, su proveedor reparara (o reemplazara en
su caso) la unidad sin cargo y se la enviara sin costes de transporte.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE SU GARANTIA QUEDARA ANULADA St:

1. Sellevan a cabo alteraciones del producto.
2. Reparaointenta que alguien que no sea un agente autorizado repare la MotorScrubber.
3. Hace un mal uso o un uso incorrecto de la maquina.

*Los términos y condiciones pueden variar dependiendo de su pais, por favor contacte con su proveedor para ser
informado de las condiciones exactas.



